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1. Wstep

Odpowiednio wykonany rysunek techniczny jest niezmie wang Czgicia calej
inwestycji budowlane;j.

Tworzac dokumentagj wykonawca, projektant musi pargiac 0 poprawnéci i
czytelngci wykonywanych rysunkéw, tak by milove bylo wykonanie przez osoby
trzecie zaprojektowanej przez niego konstrukciji.

Przez kilkadziest lat projektanci wspomagaliespraa kreslarzy, ktorzy pieczotowicie
nanosili projekt na katk W owczesnych czasach, ama powiedzié, iz zawod krélarza
powoli odchodzi w nieparaé. Wprowadzone na rynek programy typu CAD iqaijzede
wszystkim ,utatwé” zycie projektantom i wykonawcom, ,przyspieszyi ,utatwic”
proces tworzenia dokumentacji rysunkowej.

Tworzenie dokumentacji w programie dla wielu zmovydawa sie proste, nic bardziej
mylnego! Poznanie i opanowanie programu na tyle gogjektant panowat nad
wykonywanym rysunkiem jest niezmiernie trudne. Dieobytego z Cad’em projektanta
dokumentacja rysunkowa w programiezemkaza si¢ nic nie warta.

Poprawny i czytelny rysunek wymaga m.in. stosowazaych grubgci linii, réznych
stylow linii, wysokdaci tekstu, odpowiedni sposéb i rodzaj wymiarowddoastrukcji.
Dodatkowo naley pamkgtac, ze im bardziej projektant zrozumie projektowamysowar
przez siebie konstrukgj tym mniejsze &dzie prawdopodobiestwo popetnienia bbu
rysunkowego, co giwigze z ponoszonymi kosztami, sgazasu itd.

Umiejetnos¢ obstugi programu przychodzi z czasem, zemonawet po kilku
dziestym z kolei wykonanym rysunku. Okres studiowanit gizasem na to najlepszym.
Nalezy zdobywa& wiedz i doswiadczenie na szkolnych projektach, bo tu nikt kdsz
nie ponosi za kHy i pomyiki. W zyciu zawodowym to kady projektant odpowiada (w
najlepszym przypadku finansowo) za swoje pomyiki.

Mam nadziej, iz przygotowany przeze mnie materiagdaie pomocny
podczas wykonywania e&i rysunkowej nie tylko na potrzeby projektu studdago
ale i podczas pracy wyciu zawodowym.



